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Setzten Sie sich in Szene.
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Wir erfüllen Ihre Anforderungen bis zum letzten Buchstaben.

Mit den Buchstaben auf den nächsten Seiten informieren wir Sie über die Buchstaben von Attilio Meyer. Es sind viele 

Buchstaben. Denn Attilio Meyer hat viel zu bieten. Trotzdem sagen sie nicht alles. Denn auf den nächsten Seiten 

informieren wir Sie in erster Linie über unsere Standardbuchstaben. Bei Attilio Meyer können Sie das Leuchtmittel, 

das Material, die Lackierung und die Folierung ihrer Buchstaben frei wählen. Und sie somit Ihren individuellen 

Bedürfnissen anpassen. Falls Ihnen das nicht genügt, schreiben Sie an info@attilio-meyer.ch. Und wir entwickeln 

und bauen Ihre ganz persönlichen Buchstaben.



Balkenbreite

Frontseite

Versalhöhe (Höhe eines Großbuchstaben))

Zarge (Bautiefe)
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Lumen Lichtstrom | LUX Beleuchtungsstärke | Kelvin Lichtfarbe, neutralweiss 3 300 bis 5 300 Kelvin | Candela  
Lichtstärke mittelwert 400 cd/m² | LED Leuchtdiode | Opal  Lichtdurchlässig | Opak  Lichtundurchlässig | Trans- 
luzent Lichtdurchlässig | RAL ein Farben-Kennungszeichnungssystem vom RAL-Institut | Pantone 
Matching System (PMS) international weit verbreitetes Farbsystem



1Typ
Front aus Acrylglas  

Rückwand aus Aluminium

Schrauben

Zarge aus
lackiertem Aluminium 

Rahmen
aus lackiertem Aluminium 

LED

Lichtaustritt		  Vorderseite		
Ausleuchtung		  LED
Front			   Acrylglas
Zarge			   Aluminium
Rückwand		  Aluminium
Lichtfarbe		  3 500 Kelvin
Versalhöhe		  Ab ca. 250 mm 
Balkenbreite		  Ab ca. 30 mm
Bautiefe		  85-120 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Kabelkanal | Grundplatte 
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Aluminiumbuchstaben, 
die nach vorne leuchten. 

Die Buchstaben werden von einem Aluminium- 
rahmen gehalten und seitlich verschraubt. 
Sie leuchten nach vorne und lassen sich mit 
transluzenten Folien oder Acryglas in den Wunsch  
Farben bestücken. 



2Typ

Lichtaustritt		  Vorderseite 
Ausleuchtung		  LED
Front			   Acrylglas Opal
Zarge			   Aluminium
Rückwand		  Aluminium
Lichtfarbe		  3 500 Kelvin 
Versalhöhe		  Ab ca. 250 mm
Balkenbreite		  Ab ca. 20 mm
Bautiefe		  85-120 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Kabelkanal | Grundplatte

Schrauben

Rückwand aus Aluminium

Front aus Acrylglas

LED

Zarge aus
lackiertem Aluminium 
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Verschraubte Aluminiumbuchstaben, 
die nach vorne leuchten.

Die Buchstaben aus Aluminium werden ohne 
Rahmen verschraubt. Sie leuchten nach vor-
ne und lassen sich mit transluzenten Folien 
oder Acryglas in den verschiedensten Farben 
bestücken.



3Typ

Lichtaustritt		  Vorderseite 
Ausleuchtung		  LED
Front			   Acrylglas Opal
Zarge			   Acrylglas Opak
Rückwand		  Kunststoff
Lichtfarbe		  3 500 Kelvin
Versalhöhe		  Ab ca. 250 mm
Balkenbreite		  Ab ca. 20 mm
Bautiefe		  85-120 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Kabelkanal | Grundplatte
	

Zarge aus
opakem Acrylglas. 

Front aus Acrylglas 

Rückwand aus Kunststoff

Schrauben

Klebepunkte
LED
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Verklebte Acrylbuchstaben, 
die nach vorne leuchten.

Die Buchstaben aus Acrylglas werden auf der 
Frontseite mit der Zarge verklebt und auf der 
Rückseite mit der Zarge verschraubt. Dadurch 
ist kein Rahmen sichtbar. Sie leuchten nach vor-
ne und lassen sich mit transluzenten Folien oder  
Acryglas in den verschiedensten Farben bestücken.



4Typ

Lichtaustritt		  Seitenzarge 
Ausleuchtung		  LED
Front			   Acrylglas Opak
Zarge			   Acrylglas Opal
Rückwand		  Acrylglas Opak
Lichtfarbe		  3 500 Kelvin
Versalhöhe		  Ab ca. 250 mm
Balkenbreite		  Ab ca. 20 mm
Bautiefe		  85-120 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Kabelkanal | Grundplatte

Zarge aus 
opalem Acrylglas

Front aus
opakem Acryglas

Rückwand aus 
opakem Acrylglas 

 

Schrauben
LED Verklebt
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Acrylbuchstaben, 
die auf die Seite leuchten.

Die Buchstaben aus Acrylglas werden auf der 
Frontseite mit der Zarge verklebt und auf der 
Rückseite mit dem Boden verschraubt. Dadurch ist 
kein Rahmen sichtbar. Die Konstruktion vermittelt 
den Eindruck, dass der gesamte Körper des Buch-
stabens leuchtet.   



5Typ

Lichtaustritt		  Vorderseite 
Ausleuchtung		  LED vergossen
Material		  Vollacryglas  Buchstaben
Front			   Acrylglas
Zarge			   Acrylglas
Lichtfarbe		  3 500 Kelvin 
Versalhöhe		  Ab ca. 50 mm
Balkenbreite		  Ab ca. 12 mm
Bautiefe		  20-33 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Gewindstifte | Kabelkanal |Blende

Front aus Acrylglas.

Gefüllt mit flüssigem Acrylglas

Zarge Lackierte

LEDRückseite Lackiert.

   Acrylglas
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Acrylbuchstaben mit eingegossenen LED, 
die nach vorne leuchten.

Die Buchstaben werden vollumfänglich aus Acryl 
hergestellt und die LED gleich mit eingegossen. 
Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Die Zargen 
sind lackiert, die Buchstaben leuchten nach vorne.  
Diese Konstruktion eignet sich auch hervorragend 
für kleinere Buchstaben.



6TypFront Lackierte 

Gefüllt mit flüssigem Acrylglas

Zarge Lackierte

LED

Acrylglas
Lichtaustritt		  Rückseite
Ausleuchtung		  LED vergossen
Material		  Vollacrylglas Buchstaben
Front			   Acrylglas
Zarge			   Acrylglas
Rückwand		  Acrylglas Opal
Lichtfarbe		  3 500 Kelvin 
Versalhöhe		  Ab ca. 50 mm
Balkenbreite		  Ab ca. 12 mm
Bautiefe		  20-33 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Gewindstifte | Kabelkanal |Blende
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Acrylbuchstaben mit eingegossenen LED, 
die nach hinten leuchten.

Die Buchstaben werden vollumfänglich aus Acryl 
hergestellt und die LED gleich mit eingegossen. 
Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Die Zargen und 
die Front sind lackiert. Die Buchstaben leuchten 
nach hinten und schaffen ein rahmenloses Relief. 
In der Nacht sorgen die Buchstaben für eine zau-
berhafte Silhouette vor einer hellen Aura. Die 
Grösse, die Helligkeit und die Konturenschärfe 
der Aura können mit dem Wandabstand reguliert 
werden. 



7Typ

Lichtaustritt		  Rückseite
Ausleuchtung		  LED
Front			   Aluminium
Zarge			   Aluminium
Rückwand		  Acrylglas 
Lichtfarbe		  3 500 Kelvin 
Versalhöhe		  Ab ca. 250 mm
Balkenbreite		  Ab ca. 20 mm
Bautiefe		  20-85 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Gewindstifte | Grundplatte

Gewindestift 

Schrauben

 
Rückwand aus Acrylglas.

Frontseite aus Aluminium.

LED

Zarge aus Aluminium

Schweisspunkte
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Aluminiumbuchstaben mit LED, 
die nach hinten leuchten.

Die Front der Buchstaben und die Zargen wer-
den aus lackiertem Aluminium hergestellt. Die 
LED werden auf der Rückseite der Buchstaben 
montiert. Sie leuchten nach hinten und schaffen 
ein rahmenloses Relief. In der Nacht sorgen die 
Buchstaben für eine zauberhafte Silhouette vor 
einer hellen Aura. Die Grösse, die Helligkeit und 
die Konturenschärfe der Lichtaura können mit 
dem Wandabstand reguliert werden.



8Typ

Unbeleuchtet
Front			   Aluminium
Zarge			   Aluminium
Rückwand		  offen
Versalhöhe		  Ab ca. 250 mm
Balkenbreite		  Ab ca. 20 mm
Bautiefe		  20-85 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Gewindstifte 

Hülsen 
M4x6/12

35.0

Gewindestift 

Front aus Aluminium

Zarge aus Aluminium

Schweisspunkte
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Unbeleuchtete 
Aluminiumbuchstaben.

Die Front der Buchstaben und die Zargen werden 
aus lackiertem Aluminium hergestellt. Sie eignen  
sich für alle Beschriftungen mit hohen gestal- 
terischen Ansprüchen und sind eine preiswerte  
Alternative zu allen selbstleuchtenden Buchstaben. 
Je nach Standort werden sie mit einem Linien- 
strahler oder mit einem Scheinwerfer beleuchtet.



9Typ

Unbeleuchtet
Front			   Aluminium 
Material		  3 mm Aluminium
Frontseite		  Aluminium lakiert 
Versalhöhe		  Ab ca. 10 mm
Balkenbreite		  Ab ca. 6 mm
Distanzhalter		  12 mm
Einsatz			   Indoor | Outdoor
Befestigung		  Gewindstifte 

Hülsen 
M4x6/12

Gewindestift

Front aus Aluminium

Distanzhalter mit
verschweistem Gewindestift
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Unbeleuchtete Buchstaben Aluminium.

Die Buchstaben werden  figürlich aus  aus 3 mm 
dickem  Aluminiumblech geschnitten und haben 
keine Zarge. Sie eignen sich für alle Beschriftungen 
mit hohen gestalterischen Ansprüchen und sind 
eine preiswerte Alternative zu allen selbst-
leuchtenden Buchstaben. Je nach Standort 
werden sie mit einem Linienstrahler oder mit 
einem Scheinwerfer beleuchtet.
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Referenzbilder

Züricher Kantonalbank
			   Typ 5
			   Foliert 3630-210

Swiss Star Hotel
			   Typ 5
			   Signet Digitaldruck 

Companys
			   Typ 2
			   Foliert 3630-210

GGA maur
			   Typ 2
			   Foliert 3630-210
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Zum Schluss noch das.

Farben
Die allermeisten Buchstaben können in den allermeisten RAL- und Pantone-Farben lackiert werden. Sprechen Sie 
mit uns über Ihre Wünsche. Wir zeigen Ihnen gerne, wie Ihre Buchstaben genau so farbig werden, wie Sie sich das 
wünschen.

Licht
Die Buchstaben können am Tag ganz anders aussehen als in der Nacht. Sofern Sie das möchten. Oder -ganz im 
Gegenteil- in der Nacht fast genau so wie am Tag. 

Montage
Die verschiedenen Buchstaben können auf verschiedene Arten montiert werden. Zum Beispiel vormontiert auf einer 
Kabelschiene. Oder vormontiert auf eine Grundplatte. 
Auf Wunsch sorgen wir auch gerne für eine versteckte Kabelführung. Dazu spitzen wir die Fassade auf, spachteln sie 
wieder zu und streichen alles so, wie es mal war.
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Attilio Meyer AG | Digitaldruck & Leuchtwerbung | Industriestrasse 57 | CH-8625 Gossau ZH
fon +41 44 936 75 75  |  fax +41 44 936 75 76  |  info@attilio-meyer.ch  |  www.attilio-meyer.ch

Zürcher Kantonalbank | 8010 Zürich | Konto 1155-0123.039 | Clearing 700
IBAN CH05 0070 0115 5001 2303 9 | SWIFT ZKBKCHZZ80A | PC 80-33016-5

unlimited.


